
Cartea Tehnica

Ventilatoare electrice axiale
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Atentie! 
Inainte de a folosi produsul cittiti cu atentie instructiunile de utilizare.

Atentie!
Nu este recomandat ca acest produs sa fie utilizat de copii, Curatarea si intretinerea dispozitivului nu 

trebuie efectuate de copii fara supraveghere. 

Cerinte privind siguranta.
In functie de tipul de protectie, ventilatoarele se situiaza in clasa II (220-240V / 50Hz) sau III (12V / 50Hz). Categoria 

climatică  «moderat rece» Tip «4» (УХЛ4). Nivelul de protecție împotriva obiectelor solide si a apei este IP 24.

Atentie!
Conectarea ventilatoarelor la sursa de enrgie electrica trebuie efectuata de catre specialisti. Temperatura de 

utilizare al ventilatorului nu trebuie sa depaseasca nivelul indicat (de la +1C pana la +40C).

Nu montati ventilatorul pe o tubulatura de evacuare al fumului de la dispositive cu arzatoare de conbustibil. In 

cazul unei defectiuni, opriti intrerupatorul automat (S1 în poziția OFF) si chemati un electrician.

Atentie!
Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.

 Atentie!
Toate actiunile de conectare, configurare, intretinere si reparatii ale produsului trebuie efectuate doar dupa ce 

ati interupt alimentarea cu energie electrica (poziția S1 în poziția OFF).

principal la care este conectat ventilatorul trebuie sa corespunda reglementarii in vigoare. Cablarea 

stationara trebuie sa fie echipata cu un intrerupator de circuit (S1 in diagrama). Conexiunea se realizeaza 

prin commutator (S2 din diagrama) care este incorporate in cablarea stationara. Distanta dintre contactele 

comutatorului si toti polii trebuie sa fie de cel putin 3 mm. In varianta «-02», comutatorul (S3 din schema) 

este integrat in ventilator. Inainte de instalare este necesar s ava asigurati ca nu exista deteriorari a rotorului, 

carcasei, grilei iar in canalul de scurgere nu exista corpuri straine care pot deteriora lamelele rotorului.

Utilizare
Ventilatorul electric axial interior, ventilatorul electric axial detasabil este utilizat pentru a elimina mirosurile 

neplacute si excesul de umiditate din toalete, bai si alte incaperi mici care necesita ventilatie.

Atentie!
In scopul mentenantei sau inlocuirii complete al produsului, ventilatoarele trebuie montate in 

asa fel incat sa fie demontate cu usurinta.

LEGENDA DE OPTIUNI

Legenda  Nume

-02
Ventilator axial pentru tubulatura, cu cordon de tracțiune pentru pornirea / 

oprirea sursei de alimentare sau a timerului.

С Ventilator axial cu clapeta antiretur

AT Ventilator axial cu regim de ventilatie

S Ventilator axial cu plata antiinsecte

ET Ventilator axial detasabil cu Timer

Optiunile 

suplimentare pot 

fi combinate sau 

absente
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CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici
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Diametru flansa 

(mm)
100 125 100 125 150 100 125 150 160 100 125 150 160 100 125 100 125 150 160 100 125 100 125 150

Eficienta (m3/h) 97 183 90 140 250 107 190 280 300 107 190 280 300 100 190 87 160 230 260 70 120 90 140 250

Putere (W) 14 14 14 16 16 14 18 22 22 14 18 22 22 14 16 14 18 22 22 14 16 14 16 16

Nivel de zgomot (dB) 35 36 35 36 38 35 36 37 38 35 36 37 38 35 36 35 36 38 38 35 36 35 36 38

Greutate(kg) 0,5 0,55 0,55 0,65 0,77 0,38 0,45 0,65 0,7 0,5 0,6 0,9 0,95 0,5 0,7 0,5 0,6 0,9 0,95 0,5 0,7 0,55 0,65 0,77

Ventilatoarele pot fi conectarea la tensiunea de alimentare AC 220-240 V (pentru un ventilator de 12 V cu opțiune 12V), 

frecvența 50 Hz

Examplu
D 5S C AT

optiune

dimensiunea flansei  (fig)

model

RF / RW VP

AF*
E

Ø
d Ø
D

Model d D D1 E A C F* Model d D A E F*

RF/RW 4 100 103 143 52 33 11/9,5 8 VP 4 100 103 80 30 8

RF/RW 5 125 128 164 58 34 12/9,5 10 VP 5 125 128 82 30 10

RF/RW 150 150 153 200 74 35 13/9,5 10 VP 150 150 153 104 35 10

RF/RW 6 160 163 200 66 42 13/9,5 - VP 6 160 163 101 35 -

 *-Aceste dimensiuni corespund doar pentru ventilatoarele cu clapeta 
antiretur

 *-Aceste dimensiuni corespund doar pentru ventilatoarele cu clapeta 
antiretur
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Model A B C D E X Y d F*

OPTIMA 4 150 150 22 - 55 135 135 100 7

OPTIMA 5 175 175 23 - 61 160 160 125 8.5

A 4 160 160 9 - 76 140 140 100 7

A 5 180 180 9 - 82 160 160 125 8,5

A 6 205 205 9 - 86 187 187 150 10

B 4 150 150 17 82 30 126 126 100 8

B 5 183 253 20 95 35 159 228 125 10

C 4 150 150 15 82 30 126 126 100 8

C 5 183 253 16 95 35 159 228 125 10

D 4 160 160 12 - 76 140 140 100 7

D 5 180 180 11 - 82 160 160 125 8,5

D 6 205 205 11 - 86 187 187 150 10

 *-Aceste dimensiuni corespund doar pentru ventilatoarele cu clapeta antiretur

OPTIMA / A / D C / B
F* E C

Ø
d

X

A

YB

S3

Marcarea automatului de 
protecție S1 pe schemă

Automatul de protecție S1 Înrerupătorul extern S2 
Întrerupător extern S3 (întrerupător 

de tracțiune)

Marcarea înrerupătorului    
extern S2 pe schemă

Marcarea înrerupătorului 
încorporat S3 pe schemă

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

AURAMAX ventilatoare pot fi montate atat pe tubulaturi de aerisire  cat si individual.

AURAMAX ventilatoarele sunt destinate montajului pe perete.

Montarea ventilatoarelor AURAMAX se efectueaza pe o suprafata plana vertical sau orizontala si suficient de rigina pentru a 

putea prinde ventilatorul cu suruburi. 
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ALGORITMII DE CONECTARE AL VENTILATORULUI AURAMAX

Algoritmul  1
De conectare ventilator (model de bază) bloc terminal x, 

2 perechi

Algoritmul  2 
De conectare ventilator echipat cu opțiunea - 02 

(Commutator cu cordon de tracțiune).X2- bloc terminal, 3

 Perechi.
S3

Algoritmul  3 (pentru model A/D)
De conectare ventilator echipat cu opțiunea - 02 

(commutator cu cordon de tracțiune).X- bloc terminal, 2

 Perechi

S3

220-240V 

220-240V

220-240V

OPTIMA (imag. 1)
• Scoateti panoul frontal decorativ

• Tineti firul de alimentare prin orificiul cablului 1 din carcasa

• Indepartati izolatia de la capatul firului 5-7mm

• Introduceti firele in cutia de conexiuni X si fixatile cu un surub

• Fixati firele cu ajutorul clemei de cablu 2  

• Combinati clemele panoului decorativ in canalul carcasei

• Fixati panoul cu surub

imag.1 OPTIMA

Schema de conectare a ventilatotului  AURAMAX la retea
Conectarea ventilatorului la rețeaua electrica prezentată în fig. 1-8

OPTIMA Option -02 (imag. 2)
• Scoateti panoul frontal decorativ 

• instalați comutatorul S3 în carcasa ventilatorului

• conectați firele prin introducerea știfturilor 3 către comutatorul S3 

• Tineti firul de alimentare prin orificiul cablului 1 din carcasa

• Indepartati izolatia de la capatul firului 5-7mm

• Introduceti firele in cutia de conexiuni X si fixatile cu un surub

• Fixati firele cu ajutorul clemei de cablu 2 

• Combinati clemele panoului decorativ in canalul carcasei

• Fixati panoul cu surub

imag.2 OPTIMA Option -02

S3

1
3

32
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A / D (imag. 3-5)
• Scoateti panoul frontal decorativ;

• Tineti firul de alimentare prin orificiul 

cablului 1 din carcasa;

• Indepartati izolatia de la capatul firului 

5-7mm;

• Introduceti firele in cutia de conexiuni X si 

fixatile cu un surub;

• Fixati firele cu ajutorul clemei de cablu 2;

• Combinati clemele panoului decorativ in 

canalul carcasei;

• Fixati panoul cu surub

imag. 3. A / D imag. 4. 

A / D Option AT imag. 5. 

A / D Option -02

3

21 21
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VP (imag. 6-8)
• Scoateti capacul de protectie;

• Tineti firul de alimentare prin orificiul cablului 1 din carcasa;

• Indepartati izolatia de la capatul firului 6-7 mm;

• Introduceti firele in cutia de conexiuni X si fixatile cu un surub;

• Fixati firele cu ajutorul clemei de cablu 2;

• Combinati clemele panoului decorativ in canalul carcasei;

• Fixati panoul cu surub

Ventilatoarele din seria VP au diametre diferite ale orificiului de 

admisie si evacuare pentru conectarea anemostatelor cu flansa al 

caror diametru corespund cu diametrul tubulaturii.

• Instalati un ventilator pe tubulatura;

• Pentru evacuare, ventilatorul se fixeaza pe tubulatura cu ajutorul 

unor inele de fixare cu forma si diametru necesar   sau o grila cu 

flansa.

MENTENANTA
• Deconectati ventilatorul de la retea;

• Scoateti ventilatorul de pe tubulatura ;

• Daca rotorul ventilatorului este foarte murdar acesta se poate scoate pentru 

a fi curatat;

• Toate componentele din plastic se pot sterge cu o laveta moale si umeda , nu 

este permisa spalarea cu apa al motorului;

• Lasati ca toate componentele sa se usuce;

• Asamblati ventilatorul si acesta poate fi montat inapoi.

imag.6 VP

imag.7 VP

RF / RW / B / C (imag. 8)
• Indepartati grila;

• Scoateti capacul de protectie;

• Tineti firul de alimentare prin orificiul cablului 1 din carcasa;

• Indepartati izolatia de la capatul firului 6-7 mm;

• Introduceti firele in cutia de conexiuni X si fixatile cu un surub;

• Fixati firele cu ajutorul clemei de cablu 2;

• Fixati capacul protector;

• Fixati grila.

imag.8  RF / RW / VP / B / C

x

1

canalul de 
conectare

ventilator

Debit de aer

ventilatorpanoul decorativ

Debit de aer
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Defectiuni Cauze posibile Solutii 

Dupa conectarea la sursa de 
energie, ventilatorul nu se 
roteste.

Nu a fost conectat corect la sursa de energie.
Este necesar implicarea unui specialist

Nu raspunde la comenzi

Debit de aer redus Ventilatorul  este infundat Este necesara curatarea acestuia

 Nivel de zgomot foarte ridicat 
sau  aparitia vibratiilor

Rotorul este infundat Este necesara curatarea rotorului

Ventilatorul nu este fixat sau este montat 

incorect
Fixati ventilatorul corespunzator.

Ventilatorul este infundat  Este necesara curatarea  ventilatorului 

 Posibile probleme si solutionarea acestora

ATENTIE! 

Atunci cand se executa instalarea sau mentenanta, asigurati-va ca ventilatorul nu este conectat la sursa de 

energie.

Depozitare si transport

Ventilatorul trebuie pastrat in amabalajul producatorului intr-o incapere ventilate la o temperature cu prinsa intre + 5 °C și + 

40 °C și umiditate relativă de 80% (la T = 25 °C). Perioada de viata - 5 ani. Produsele trebuie transportate in cutii speciale de 

ambalare care sa protejeze de impact fizic dar si umidiatate in conformitate cu regulile de transport  

Utilizare  

Acest aparat are o etichetă în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / CE privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice (deșeuri de echipamente electrice și electronice - DEEE). Această ordonanță se referă la normele de pe teritoriul 

UE și la reciclarea aparatelor vechi. 

Срок службы 

Perioada de viata garantata de producator - 5 ani

Garantie

Ventilatoarele sun fabricate de LLC «ERA» în conformitate cu reglementările și standardele aplicabile.

Producatorul ofera o garantie de 2 ani a produsului de la data vanzarii in conformitate cu regulile de transport, depozitate, 

instalare si functionare

In cazul in care la instalare se constata defectiuni de functionare, iar produsul se afla in perioada de garantie, consumatorul 

are dreptul sa solicite schimbarea produsului cu aceeasi serie de produs .

Pentru a dovedi ca produsul se afla in garantie este necesar ca sa pastrati bon/factura care confirma data si locul achizitionarii.

Produsul poate fi schimbat la adresa: 

ECOVENT DISTRIBUTION SRL

Bucuresti, Bl. Ghencea, Nr. 126-132, Et.1

(Home & Design Mall)

email:ecoventdistribution@gmail.com       

www.ecovent.ro

tel: 0725.663.375

Continut pachet

• Ventilator

• Cartea Tehnica 

• Diblu cu suruburi - 4 buc. (pentru fixarea ventilatorului) 

(exceptie modelele VP)

• Surub - 2 buc (pentru fixare suport) (exceptie modelele VP)

• Suport de fixare - 1 buc. (exceptie modelele VP)

• Cord comutator - 1 buc. (pentru modelele OPTIMA-02)
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Comercializat
Denumirea unității comerciale, ștampila magazinului:

Numărul de serie:  

__________________________

Data comercializării: 

____________________________

Data fabricării:

________________________

Mențiunea SCT:  

_____________________________

Certificat de garantie
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-02 C AT S ET

OPTMA 4

OPTIMA 5

A 4

A 5

A 6

VP 4

VP 5

VP 150

VP 6

RF 4

RF 5

RF 150

RF 6

B 4

B 5

RW 4

RW 5

RW 150

RW 6

C 4

C 5

D 4

D 5

D 6

Type

ECOVENT DISTRIBUTION SRL

 Bucuresti, Bl. Ghencea, Nr. 126-132, Et.1   

(Home & Design Mall)

 email:ecoventdistribution@gmail.com

 www.covent.ro

 tel: 0725.663.375


