
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CoolBreeze 

Modulul de răcire opțional, care va 

preveni orice acumulare de căldură 

de la ventilație. 

O soluție ideală pentru noua ta locuință 
Pe măsură ce etanșeitatea casei continuă să se îmbunătățească, riscul umidității excesive crește și în același timp se reduce 

calitatea aerului de la interior. Această umiditate excesivă cauzată de o ventilație insuficientă poate deteriora structura clădirii, 
dar și propria sănătate și vitalitate. Ventilația mecanică cu recuperare de căldură este o soluție optimă în acest caz. 

O unitate de ventilație cu recuperare de căldură și umiditate asigură ventilația eficientă a noii case, deoarece o clădire 
nouă nu poate îndeplini obiectivele de confort și energie doar cu ventilația naturală. Ventilația mecanică cu recuperare de căldură 
și umiditate înseamnă înlocuirea continuă a aerului interior cu aer proaspăt și filtrat din exterior. În timpul iernii, alimentarea cu 
aer proaspăt trece printr-un proces de schimbare de temperatura cu aerul ce urmează a fi evacuat. Ca urmare, aerul proaspăt 
recuperează atât căldura, cât și umezeala, iar filtrele din interiorul unității Futura înlătură praful, polenul și alți alergeni. 

 
Locuința ta este ventilată chiar și cu ferestrele închise! Le poți deschide oricând dorești, dar, în anotimpurile în care este 

de dorit să păstrezi energia termică în interior, familia ta se poate bucura în continuare de aer proaspăt datorită schimbului 
continuu de aer. Futura adaptează automat nivelul de ventilație, pe baza informațiilor de la senzorii de CO2, pentru a păstra în 
fiecare încăpere o calitate optimă a aerului. Analogia cu plămânii nu a fost aleasă la întâmplare; unitatea de ventilație cu 
recuperare de căldură și umiditate reprezintă plămânii casei tale și funcționează în același mod - asigură schimbul de aer într-un 
mod natural și automat. 

Pe piața de astăzi, există multe unități de ventilație de înaltă calitate și ești liber să le compari. Nu facem revendicări 
exagerate și nici nu oferim o cutie magică. Folosim pur și simplu legile fizicii pentru a asigura controlul fără efort al calității aerului 
din interior. Acest lucru face ca unitatea noastră de ventilație cu recuperare de căldură și umiditate, Jablotron Futura, să fie diferită 
în atât de multe moduri. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Consum de energie de neegalat  

chiar și pe vreme geroasă 

Recuperarea de căldură și 

umiditate funcționează chiar și în 

perioadele de îngheț puternic, 

fără preîncălzire și menținând 

întotdeauna funcționarea 

echilibrată a ventilatoarelor. 

Operațiune autonomă 

Unitatea adaptează automat nivelul de 

ventilație la informațiile de la senzorii de 

CO2 și va solicita de la sine întreținerea 

sau înlocuirea filtrelor înfundate. 

Control ușor 

Futura poate fi controlată cu 

ușurință din panoul de control 

Alfa sau prin aplicația de 

mobil MyJABLOTRON. 

Echipamente standard generoase 

Prețul standard oferă 

echipamente peste standard. 

Ventilație cameră cu cameră 

Datorită controlului de tip “room-

by-room”, Futura poate furniza 

aer proaspăt unde și când este 

necesar, fără a crește debitul de 

aer și consumul total de energie. 

Confort real la interior și în 

zilele reci, fără uscare excesivă 

Futura va menține automat 

umiditatea optimă prin 

intermediul unui schimbător de 

entalpie controlat. 



Despre CoolBreeze 
Modulul CoolBreeze este format dintr-o pompă de căldură cu schimbătorul amplasat în sistemul de ventilație. Asigură 

încălzirea sau răcirea aerului proaspăt furnizat. 
În timpul verii, CoolBreeze împreună cu unitatea de ventilație cu recuperare de căldură și umiditate Jablotron Futura vă 

vor oferi: 
1. răcire semnificativă și reducerea umidității aerului proaspăt furnizat, rezultând un câștig zero de căldură prin ventilație pentru 
a vă menține confortabil interiorul locuinței 
2. consum foarte redus de energie al modulului în comparație cu efortul semnificativ de răcire și dezumidificare a aerului proaspăt 
furnizat 

Soluția noastră, unică din punct de vedere tehnic, folosește o combinație de (I) răcire convențională a evaporatorului și 
(II) răcire adiabatică prin evaporare a condensului în schimbătorul de entalpie controlat. Prin urmare, setul nostru Futura și 
CoolBreeze atinge aceleași performanțe ca dispozitivele de răcire convenționale, dar cu aproximativ jumătate din dimensiunea 
unității exterioare = mai mic, mai silențios și mai ieftin. 

Datele noastre arată că modulul CoolBreeze poate înlocui complet nevoia de aer condiționat în casele cu consum redus 
de energie. În modul invers, CoolBreeze poate acoperi 50-70% din necesarul de căldură al unei case cu consum redus de energie. 
Prin urmare, este un mod foarte eficient de încălzire, mai ales în combinație cu încălzirea electrică radiantă suplimentară (apă 
caldă sau încălzire directă). 

 

Parametri tehnici 

 Futura M Futura L 
Debit de aer 50 - 250 m³/h 100 - 350 m³/h 
Consum specific de energie (CSE) în kWh/(m2.a) A+ A+ 
Tipul sistemului de recuperare a căldurii recuperativ recuperativ 
Schimbător contracurent de entalpie cu 

recuperare controlată a umidității 
contracurent de entalpie cu 

recuperare controlată a umidității 
Eficiența de recuperare a căldurii 91,8 %* 91,4 %* 
Nivel de putere acustică 46 dBa* 46 dBa* 
Debit de referință 175 m³/h** 245 m³/h** 
Putere electrică a ventilatorului la max. debit și 
max. presiune 

230 W 320 W 

Putere maximă de intrare, inclusiv încălzire 670 W 600 W 700 W 
Diferența presiunii de referință 50 Pa** 50 Pa** 
SPI 0,34 W/(m³/h)** 0,33 W/(m³/h)** 
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 835 x 995 x 522 mm 835 x 995 x 522 mm 
Greutate 47 kg 47,5 kg 
Condens țeavă de scurgere a condensului 

HT 32 mm cu blocare miros 
țeavă de scurgere a condensului 

HT 32 mm cu blocare miros 
Branșament electric 230 V/50 Hz, 10 A; conectare la 

rețeaua electrică prin priză 
230 V/50 Hz, 10 A; conectare la 

rețeaua electrică prin priză 
Interval de operare fără preîncălzire -19°C până la +45°C (-2°F până la 

113°F) 
-19°C până la +45°C (-2°F până la 

113°F) 
Interfață utilizare controler montat pe perete cu 

senzor CO2 integrat, aplicație 
mobilă MyJABLOTRON 

controler montat pe perete cu 
senzor CO2 integrat, aplicație 

mobilă MyJABLOTRON 
Putere de răcire / încălzire a setului complet 
(Futura + CoolBreeze), inclusiv a schimbătorului 
de recuperare a căldurii 

1,5 kW - 3,8 kW / 4,9 kW*** 1,7 kW - 4,4 kW / 4,9 kW*** 

Consumul anual de electricitate (în kWh/m2 de 
energie electrică/an) („mediu”, „cald”, „rece”) la 
debitul de referință 

2,26 / 1,81 / 7,63 2,20 / 1,75 / 7,57 

Economii anuale de căldură (în kWh/m2 de 
energie primară/an) pentru zonele climatice 
individuale („mediu”, „cald”, „rece”) la debitul de 
referință 

47 / 92 / 21 47 / 92 / 21 

 



Modul de încălzire/răcire CoolBreeze 

 

 

 

 

 

 

 

Specificații tehnice 

Descriere Unitate exterioară Unitate interioară 

 
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 

 

 
540 x 660 x 290 mm (21.3" x 26" x 11.4") 

 
364 x 254 x 481 mm (14.3" x 10" x 18.9") 

Greutate 
 

23 kg (51 lbs) 6 kg (13.2 lbs) 

Putere 
 

Mod de răcire 460 W, mod de încălzire 660 W 

 
Conducte de agent frigorific 

Min. 5 m (16,4 ft), max. 20 m (66 ft). Unitatea exterioară este preumplută pentru un 
traseu de până la 15 m. Pentru trasee mai lungi se adaugă freon 20 g / m. Diferența 

maximă de înălțime trebuie să fie de 15 m (49 ft). 

Conexiune electrică 
 

Alimentare 230 V / 50 Hz cu siguranță separată de 16 A, tip B 
și curent rezidual de 300 mA dispozitiv. 

 

1. Caracteristicile puterii de intrare și ieșire ale unității 

 

Figura 1: Putere de intrare [W] (roșu) și debit de aer [m3 / h] (albastru) la presiunea externă 100 [Pa] (verde) 



 

2. Caracteristicile puterii de răcire 

 

Măsurată la temperatura exterioară de 34 ° C (93 ° F) 

și 55% umiditate relativă, și 25 ° C (77 ° F) 

temperatura interioară și 65% umiditate relativă. 

1. Putere de răcire a ventilației în raport cu mediul 

exterior cu Futura L 

2. Putere de răcire a ventilației în raport cu mediul 

exterior cu Futura M 

3. Putere de răcire a ventilației în raport cu mediul 

interior cu Futura L 

4. Putere de răcire a ventilației în raport cu mediul 

interior cu Futura M 

 

 

 

3. Caracteristicile puterii de încălzire 

 

Măsurată la 5 ° C (41 ° F) temperatura exterioară și 

70% umiditate relativă, și 21 ° C (70 ° F) 

temperatura interioară și 50% umiditate relativă. 

1. Putere de încălzire a ventilației în raport cu 

mediul exterior cu Futura L 

2. Putere de încălzire a ventilației în raport cu 

mediul exterior cu Futura M 

3. Putere de încălzire a ventilației în raport cu 

mediul interior cu Futura L 

4. Putere de încălzire a ventilației în raport cu 

mediul interior cu Futura M 

 

 

 

 



4. Parametri acustici 

Filtrare 

Utilizare Alimentare și extracție 

Tip Înşirare 

Clasă F7 

Dimensiuni 328 x 309 x 48 mm (12.9" x 12.2" x 1.9") 

 

Nivelul de putere acustică L (dB)* 

Frecvență (Hz) Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Alimentare cu aer 51,6 41,6 44,4 27,6 22,0 29,1 15,9 10,4 23,8 

Exctracție aer 52,0 42,1 45,0 27,9 22,4 29,5 16,5 10,8 24,6 

Față de mediu 52,0 42,1 45,0 27,9 22,4 29,5 16,5 10,8 <10< b> 

*cu filtre F7 și amortizoare de zgomot instalate și la un debit de aer de 245 m3 / h și 50 Pa 

 

5. Scurgere 

Figura 4: Scurgere internă (albastru) și scurgere externă 

(roșu) comparativ cu limita de certificare (verde) 

 

1. Scurgere internă 

2. Scurgere externă 

3. Limita 

 

 

 

6. Eficiența de recuperare a căldurii 

 

Figura 5: Eficiența recuperării căldurii [%] la 

debitul de aer [m3 / h] 

 

 

 

 

 



7. Schema VAC 

 

Figura 6: Schema VAC 

 

Descrierea schemei VAC: 

1. filtru F7 aer exterior 

2. clapeta bypass controlată de actuator 

3. schimbător de entalpie 

4. ventilator de alimentare 

5. post-încălzitor integrat 

6. ventilator de evacuare 

7. evaporator/condensator interior CoolBreeze 

8. filtru F7 aer extras 

9. valvă de expansiune 

10. evaporator/condensator exterior CoolBreeze 

11. valvă cu 4 căi 

12. compresor 

13. clapeta de circulație controlată de actuator 

 

Descrierea culorilor de intrare/ieșire: 

A. evacuare aer 

B. admisie aer exterior 

C. furnizare aer 

D. extragere aer 

CB – unitate exterioară CoolBreeze 

Albastru – componente Futura 

Galben – unitate exterioară CoolBreeze 

Verde – unitate interioară CoolBreeze 



Cod produs: JLT_ZO_KZV 

 

 VarioBreeze™ - ventilație pe zone   

  

Utilizare                                                                      Dimensiuni 

Valvele de ventilație pe zone VarioBreeze™ se instalează atât 

pe alimentarea cu aer proaspăt, cât și pe evacuarea aerului 

uzat, în cadrul sistemului de ventilație cu recuperare de căldură 

și umiditate Jablotron FUTURA. Valvele reglează automat 

cantitatea de aer care trece prin conducte, conform 

necesităților mai mici sau mai mari din încăperi. Reglajul 

automat are la bază informațiile înregistrate de senzorii de CO2, 

astfel că VarioBreeze™ știe să adapteze cantitatea necesară de 

aer proaspăt și implicit extracția de aer uzat dintr-o încăpere, 

chiar și atunci când numărul persoanelor din încăpere se 

schimbă.  

Echipamentul vine cu un cablu de conectare de 21 cm cu 

conectori pentru legarea în serie a amortizoarelor pe modbus. 

Puteți găsi instrucțiuni detaliate despre structura și configurația  

conexiunii electrice în manualul de instalare Jablotron FUTURA.   

Specificații tehnice                                                   Conexiune conectori 

Material PP, CPE 

Debit maxim de aer 120 m³/oră 
Lungimea clapetei 120 mm 
Diametru exterior 97 mm 
Diametru interior 90 mm 
Tensiunea de alimentare 24 VDC 
Consum în repaus 3 mA 
Consum de energie 180 mA 
Protocol de comunicare modbus 



 

 



 

            Boiler cu pompă de căldură integrată 
 
 
 
 

 

                      Fișa tehnică



În casele moderne, cu consum redus de energie, încălzirea apei calde reprezintă un consum mai mare de energie decât 
încălzirea locuinței. Prin urmare merită să vă gândiți cum să eficientizați acest proces. 

Încălzitorul de apă Jablotron Ambienta W folosește o acumulare naturală și ieftină de energie în apă. Rezervorul are o 
pompă de căldură integrată care asigură producția ecologică de apă caldă pe tot parcursul zilei. Datorită soluției integrate, nu 
pompați căldură din nicio unitate exterioară. Doar două conducte de aer sunt instalate prin peretele perimetral al casei. 
Ventilatorul extrage aer exterior astfel încât pompa de căldură să poată extrage energie și să o stocheze în rezervorul de apă de 
250 litri. 

 
În comparație cu pompele de căldură mari, Jablotron Ambienta W este un dispozitiv complet autonom și structural 

simplu, cu un mic conținut de agent frigorific. Acest lucru garantează funcționarea robustă pe termen lung și întreținerea minimă 
în cee ce privește posibilele cerințe de service.  

Boilerul Ambienta W face parte din conceptul tehnologic System 21 pentru case pasive, contribuind la ponderea 
surselor regenerabile de energie în bilanțul energetic general. Bucurați-vă de încălzirea apei calde ecologice mulțumită 
tehnologiei de la Jablotron! 
 

Parametri tehnici 
 Ambienta W 
Volum apă caldă 250 l 
Greutate fără apă 83 kg 
Material în partea de sus Oțel inoxidabil 
Material rezervor de apă Oțel  
Izolație Spumă poliuretanică 50 mm 
Mg anod 1” 
Temperatura maximă de operare 80 °C 
Presiunea maximă de operare 7 bari 
Presiunea de testare 10 bari 
Pierdere de căldură 0,99 kWh/24h 
Alimentare electrică 1 PE-N 230 V / 50 Hz 
Consum de energie (mediu / maxim) 400 / 700 W 
Energie element electric de încălzire 1500 W 
Ieșire pompă de căldură 1800 W 
Putere ventilator 65 W 
Curent maxim de funcționare 3,2 A + 10 A (cu încălzire electrică de rezervă) 
Întrerupător de circuit recomandat 16 A (sensibilitate 30 mA) 
Temperatura maximă a apei calde 
pentru pompa de căldură 

55 °C 

Temperatura maximă a apei calde 
pentru elementul de încălzire 

65 °C 

Agent frigorific R 134a / 1,2 kg 
COP¹ 3,24 
Volumul de apă utilizabil 40 °C¹ 314 l 
Clasa eficienței energetice¹ A+ 
Eficiența energetică¹ 138% 
Consum de energie pe an¹ 741 kWh/an 
Limitele temperaturii ambientale -5 / 40 °C 
Nivel de zgomot 51 dB(A) 
Flux de aer 450 m³/h 
Lungimea maximă a conductelor de aer 10 m 

   ¹ A20W10-54, conform EN16147 și Regulamentul nr. 812/2013 valabil 

 
Producător: JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.  

Distribuitor în România: CONSTANT ENERGY SRL  

contact@constantenergy.ro • +40 730 263 395 • Loc. Ilfoveni, nr 72A, DN71, Dâmbovița 
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